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Manual del propietario 

Para instalar, configurary utilizar el nuevo producto 


Le agadecerms la corrpra del ratdn opdco inalarrbrico 
USB de 27 |VHz de la rrarca HP. La avanzada tEcralog'a 
deRF (raciofTecuenda)del ratDnpeirriteutilizarloentDda 
la garra de 3e0 gados alnededorde la corrputadora, sin 
necesidad de cdocarlo de Lna fbrrra detErrrinada para 
establecer Lna Ifnea de vista. Su dseno ergonorrico 
perrrite SLjetarlo y rrarigatlo corrodarrente. LatBcrnologa 
optica del raton detecta los rrovirrientos del rristro de 
rranera predsa y continLB, sin piezas rrciviles que 
reqLieran lirrpiarse o neerrplazarse. 

Requisites tecnicos 

• Hardv\are — Corrputadora IBM PC o Lna 
corrpatible, con Ln puerto USB dsponible 
y Lnidad CD-ROM 

• Sisterra operativo — Microsoft vy ndov\e 98, 
vyndoTAS 98SE, vyndov\e 2000, Wndows Nt 
oVyndov\e XP. 

W rrdoTAE INTT no aoepla la irrlerfaz USB. 


Instalacion del software 

Puesto que vyndov\e 96/98 SE no acepta la ftncion 
de desplazarriento del raton, debe instalarse el 
softiAare SLninistrado para poder utilizar el ratorr Siga 
estos pasos SOLO si tiene vyndov\s 9898 SE. 

1- Asegrrese de que el receptror USB SLninistrado 
estE conectado a la corrputadora. 

2. Irrtioduzca el dsco corrpacto (CD) SLnrnistrado 
del progarra corrtrolador del raton en la Lnidad 
CD-ROM de la corrputadora. 

3. Siga las instrucciones de la parrtalla para diectuar 
la instalacion del progarra cortrolador del ratron. 


Lo que viene incluido 

Raton Receptor USB Cargador 

Adaptador Mairual del CD con el progarra 

de C.A propietario cortrolador 

Pilas recargades AA de Ni-MH (2) 



Paso Uno 


Instalacion de las pilas 

Abra ei corrpartirrierto de las pilas; 
para ello, oprirra los costados del raton, 
donde aqu^ esta Lnido al ratron, corro 
se rruestra. 

2. Mertras oprirre los costados del 
ratron, con la otra rrarro tire de 
la tapa del corrpartirrierto de 
las pilas. 



3. Irtiroduzca las dos pilas Ni-|VH 
surinistradas en el corrpartirrierto 
comesponderte, de la fbrrra indcada 
por los sirrbolos de polaridad (+y -) 
rrarcados en el irterirordel rrisrro. 

4. \Ajelva a colrocar la tapa del 
corrpartirrierto de las pilas. 



Paso Dos 

Operadon de carga de las pilas 

1- Conecte el adaptador 
de corrierte altema 
SLninistrado en el 
errchufe de corrierte 
GortinLB de la parte 
posterior del car^dor. 

Despufe cronecte el 
(otio extrerro del 
adaptador en ura 
trorra de corrierte 
altema (C.A) 
estandar. 

2. Para cargar las pilas, colroque los cortactros de carga 
del ratron en Iros cortactros del cargador. En segdda 
se errciende el indcador de carga verrde. Cargue las 
pilas recargattes por lo merros 8 boras artes de 
tjtilizarel ratron por prirrera vez. 

Precaucion: Debe dsponer de uoa fuerte regdada de 
vroltaje de Clase 1 1 que surinistie 5 voltiros de aorrierte 
cortinua (C.C.) y por lo merTos 450 rrA. La pcnta del 
certio debe estar puesta en positive y la clavija debe ser 
la adecuada para el enchrie de corrierte cortinua del 
cargador. El adaptadorde aorrierte altema suTirtstrado 
satisface estas especificacirones. Si se errplea uo 
adaptador que no satisfaga estas especifiaciones puede 
danarse el cargador o el adaptador rrismo. 

Notas: 

• La rueda del ratron parpadella cuando la pila esta 
bajo. 

- Tarrbien puede instalar pilas alcalinas AAen el 
ratron si estan debiles las pilas recargattes. Si hace 
esto, asegrrese de no colrocar el ratron en 

el cargador. 

- Debe reajrjstarel canal al volver a cctrocar las pilas 
recargattes. Si desea rras irtbrrTBcibn, vea el 
apartado '/^uste de canal". 


“Conned” 


^uste de canal 

En el ratron se errplean 
dos Canales de RF y hasta 
256 claves de I D 
(idertificacibn). El canal 
y la idertificacibn 
se seleccironan 
autrorraticarrerte al 
cronectarse el ratron 
al receptror. 

Al carrttarse las pilas del 
ratron oal recittrse 
irterferencia de rotro ration 
inalarriorico, debe ajustarse 
el canal de RF. Para ajustar el 
canal, cron m robjeto prrtiaguclo roprirra el brotron 
Corned de la parte irterirordel ration. 





Paso Cuatro 

Conexion del cargador 
a la computadora 

Cronerde el receptror USB suTinistiacto en el 
enrdTufe crorresproncierte de la parte prosteriror 
del cargador. 

2. Cronerde la clavija USB del cargador en el 
ptjertio USB de la crorTpetadora. 



Paso Cinco 

Slncronlzaddn del raton 

Oonecte el receptror USB surinistrado en el 
crorrespronderte del cargador surinistrado, 
de la crorrpLtadora o del teclacto. 

2. Oolroepte el ration a rrenos de 1 pie (25 err) 
del receptror USB. 

3. Oon ur ctojetio putiagudo, corro ur 
betigafb, oprirra el botrdn 'Cromect" 

(Oonectar) de la parte irteriordel ration por 
rrenos de Lnsegurdo. 

4. C3prirra el botrdn 'Synchrrortzation" (Sincrortzacibn) del receptror USB. A cortinuacibn 
crorrienza a destellarel dexto luriniscerte aztJ del receptror USB, para senalar 
epte estan sinerrortzados el ration y el receptror. 

Nota: S nose sincronizan el raton y el receptor USB, retire las ptlas del raton 

y desconecte el receptor. De^Dues espiere 20 segundos apro>dmadamerte. En segulda, 

Instale las ptlas en el raton y repita los piasos senalados en esta secdon. 

5. Muer/a de uo lado a otro ei ration. El cusorde la partalla de la crorrputadora debe 
moverse, crorro serial de epte esta listio para usarse El dexto luriniscerte aziJ del 
receptror USB se encierode cuando se itiliza el ration. 



Paso Seis 

Ehnpleo del cargador con el receptor USB 

El cargador surinistrado oon puertro USB y cable, y el 
receptror USB facilitan la oonexibn del ration a ura ccxrputadora 
pcxtatil, para viajes, o a uoa de escritrorio, en el hogar. A viajar, 
puede desccxrectarse del cargador el receptror USB para volver 
a crorrectarse despues a la crorrputaebra portatil. En el hogar, 
puede ccxrectarse el receptror USB al cargadorydespufe puede 
crorrectarse el cable USB del cargador a la crorrputadora. 

Nota: Si crorreeJa el rrinirreceptror USB surinistrado a la 
crorrputadora prortatil, sieirpre Neve el cargador por separado 
de rranera cpje puerta cargar el ratron dorrde sea necesario. 





Encendido y apagado 
del raton 

Para ev/itar irtErferiren otros dspositivos, le sugerirros 
apagarel raton en lugares pCtilicos cuando ro 
estE LBandolo. 

Para apagar eI raton, con Ln otjsto pcntiaguclo oprirra 
eI boton Connect de la parte inferior del raton dLiarnte 
dos seguTdos aptoxirTadarrente, hasta que destelle 
Lna vez eI dodo iLrriniscEtTte rojo. Se apaga eI 
sensor opdco. 

Para encender el raton, con Ln otjeto puTdagudo 
rrantEnga oprirrido el boton Connect cLrante Ln 
segLndo aproxirradarrerTte. En segdcla se enciende 
el dodo iLniniscetTte rqjo. 

Nota irrportante: No rratTtenga oprirrido el boton 
Connect dLiarnte rras de 1^5 segLndos al encender 
el raton desptjfe de que se apague autorT^carrerTte. 

Notas acerca del 
funcionamiento 

- No utilice el raton en Ln escritorio con siqterficie 
de vidio, esp^o, hierro o terciopelo nego. 

- Utilice el raton solo en Lna siqterficie plana 
horizotTtal. De lo ccntrario, podia no ftncionar el 
sensor opdco. 

- Si udiiza el raton en Ln escritorio de rretal, tratede 
usar Lna alrmhadlla para raton, y reduzca la 
dstancia etdre el raton y el receptor USB. 

- Debefijarel canal y la identificacion (veael apartado 
■y^Ltste decanal') para podertrabajarenel CXDS 
(sistetTB operativo en dsco). 

- Para logarLndeserrpenodpdrmde la midad, 
coloque el receptor USB por lo rrenos a 8 ptJgadas 
(20 err) de ados dsposidvos electricos. 

- Si udiiza el ration con Lna corrptjtadora portatil que 
cortenga alLninio o rragiesio en el exterior, poctia 
reducirse el alcance del ration. 

- No puedeftnccionarbien Autoscroll en Lnas 
aplicaciones de softvtere corro |Vlcrosofty\Aor1<s, 
Frontpage, y Adobe Acrobat 


Ahorro de energia 

Para conservar la energ'a de las pilas, el raton esta 
dsenado para reducirgadualrrertE el ccnsLno de 
energ'a cuando el LBuario dga de rreritetio. 

Si no lo rrueite duarte dos segLndos aproxirTadarrertE, 
etdra en rrodo de espera. Para reactivar el radon, 
sirrplerTErtE rrueualo. Si no lo rrueue cLrarte 9 rrinutos 
aproxirTadarrertE, er*a en rrodo de sueno. Oprirra 
cualqLier bodon en el radon para teasLnir. 


Personalizacion del raton 


PiJse en Start\Program5\Control PaneIXMouse (Inicio/Program^Panel de control/ 
Raton). A condnuacion aparece el cuacto de dalogo Mouse Properties (Prop»edades 
del raton). AqJ puede ptJsar en cualqLiera de las fichas y personalizar los bodones 
yfLneiones del radorr 


Mouse Properties 


Buttons j Pointers | Motion | Hardware | 

p Button configuration 

(* Right-handed C Left-handed 

Left Button: 

- Normal Select 

- Normal Drag 





Right Button: 

- Context Menu 

- Special Drag 


r Files and Folders - 


C Single-click to open an item (point to select) 

<♦ Double-click to open an item (single-click to select) 


p Double-click speed 



Apply 


Siga las irEtrucciones de la partalla para personalizar el ratbn 


Solucion de problemas 


Problema 

Causa 

Soludon 

El ratbn no ftneiona 

- El receptor USB no esta conectado 
firtrEmmte en el puerto corresporderte 
de la cotrputadora. 

- Las pilas se irEtalaron de fortra incomecta. 

- Asegijese de que el receptor USB este conectado 
finrerrertE en el puerto correspondertte de la 
cotrputadora. 

- Retire las pilas y vuelva a irEtalarias, 
asegtrandose de colocarias con la 
polaridad correcta. 

- Poch'a haber rras de Ln ratbn inalarrbrico 
irEtalado detdro de Ln area de lO rretros 
cuactados. Al^e ltd de los ratones inalarrbricos 
del otro. 

El indcador del receptor USB no se 
enciende al trover el ratbn 

No quedb bien la conexibn del ratbn 

- Vuelva a encerder la catrputadora. 

- Vuelva a conectar el receptor; para ello, oprirra el 
boton Connect de la parte inferior del ratbn 

Sblo puede troverse el cusor del 
ratbn hacia la izqderda o derecha. 

Podia necesitarse ajustar el serEor bptico. 

- Vuelva a conectar el receptor; para ello, oprirra el 
boton Connect de la parte inferior del ratbn 

El ratbn no ftneiona despufe de que 
la cotrputadora etdra en rrodo 
de espera. 

NoseopritribfirrrEtrertEel boton 
'Synchronization". 

- Oprirra firTTerrerde el boton 'Synchronization". 

- Vuelva a conectar el conector USB 
a la corrputadora. 

- Oprirra el botbn Connect del ratbn ydespues 
oprirra el botbn 'Synchronization" del 
receptor USB. 

- Vuelva a encender la corrputadora. 


Informacion de la FCC para usted 

Este eqLipo ha sido probado y se ha deterrrinacb su curplirrierto con respecto a los Krrides corresponciertES a los dspositivos dgtales de Clase B, 
de confbrrridad con la Parte 15 de las Fleglas de la FCC (Corrision Federal de Comunicadones de EE. UU. ). Estos Krrides estan establecidos para 
proporcionar Lna proteccion razonable cenda irterferencias daninas en las residencias. Este eqdpo genera, udiiza y puede erritirenerg'a de 
radofrecuencia por lo cual, si no se irEtala y se errplea de confbrrridad con las irEtrucciones, puede causar irterferencia danina en las comnicaciones 
de rado. 

Noobstarte, nohaygarand'adequetal irterferencia noi^yaaocLrrirenalgLna irEtalacibn en partiedar. Si este eqdpo causa irterferencia danina en la 
recepcibn de las ondas de rado o de tele^/isibn, lo cual puede dederrrinarse apagando y encendendo el eqdpo, se exhorta al usuario a tiatarde corregr 
la irterferencia con Lna o rras de las sigdertes rreddas: 

- Carrbie la orieidacibn o la ddcacibn de la artena receptora. 

- ALnerte la separacibn eidre el eqdpo y el receptor. 

- CoTEdteal personal de Lnatienda RadoShackde la localidadoa rntecnicode radoytelevisibn 

Si no puede dirrinar la irterferencia, la FCC reqdere que dge de udiizarel ratbn Tbdo carrbio o rrodficacibn no aptobado expresarrerte por 
RadoShack puede causar irterferencia y andar la adorizacibn del usuario de udiizar este eqdpo. 


Sugerencias para mejorar el desempeno de la unidad 

Reduedon de la interferencia en otros dispositivos inalannbricos 

Tbdos los dspositivos a base de ondas de rado de 27 |VHz estan SLjetos a irterferencia provenierte de ados dspositivos inalarrbricos de 27 |VHz, corro 
ciertos telefbnos, rronitores de bebfe yjuguetes. Separando tarto corro sea posible el receptory la base de los ados dspcEitivos inalarrbricos se mqora 
el ftneionarrierto. Poch'a ser necesario probardferertes lugares para enccntrarel rras adecuado. Acerque etdre s( el receptory el ratbn de tranera que 
la dstancia eidrearrbos sea inferiora la dstancia existerteerdreel ratbn y los otros trarEtrisores. Es posible que sea necesario volver a conectar el ratbn 
para elirrinar la irterferencia. 

Reduedon de la interferencia de otro raton inalarrbrico 

Si otro ratbn inalarrbrico esta causando irterferencia en el de usted carrbielo a otro canal de RE. Al carrbiar de carel se genera Lna mei/a clave 
de idendficacibn 

Nonralrrerte, la dstancia efectiva de trarEtrisibn es 3 pies (1 tredo) aptoxirrBdammte, segtii sea el ertomo. Si la dstancia existerte eidre el ratbn 
y el receptor esta fuera del alcance de la trarEtrisibn, date de acercar el receptor al ratbn 


Declaracion de cumplimiento de las reglas 
de la FCC 

Este dspositivo CLnple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. ta udiizacibn de este 
eqdpo esta SLjeta a las dos sigdertes condciones: (1) este dspositivo no puede 
causar irterferencia cbnina, y (2) este dspositivo debe aceptar cualqder irterferencia 
recibida, incluyendotoda irtErferencia que pueda causar LnfLncionarrierto indeseado. 





RadoShack y RadloShackcomson rrarcas 06^\CS 

crmErciales errpiGadas por RadcShack Corpoiation. 






